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PRZECINARKA TAŚMOWA
PIONOWA DO DREWNA
PP-340

Cena 4 485,56 zł

Numer katalogowy PR 25601340

Kod producenta 25601340

Kod EAN 8595105427354

Producent PROMA

Opis produktu
Dane techniczne:

Długość taśmy tnącej 2 560 mm
Ilość stopni regulacji obrotów 2 stopni(e)
Kąt nastawienia stołu 0 - 45 °
Maksymalna grubość przecinania przy 90° 225 mm
Masa netto / brutto 76 / 79 kg
Moc przyłączeniowa 1 100 W
Napięcie 230 V
Odległość taśmy od korpusu 340 mm
Podstawa w standardzie tak
Przymiar do wycinania okręgów (zakres) 108 - 540 mm
Prędkość cięcia 370 / 800 m/min.
Rozmiar stołu 545 x 515 mm
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 1 350 x 575 x 440 mm
Wysokość bez podstawy 1 300 mm
Wysokość z podstawą 1 710 mm
Średnica kołnierza odsysającego 50 / 75 / 100 mm
Średnica kół prowadzących 349 mm

Opis produktu:

 - piły taśmowe do drewna mogą być stosowane zarówno przez fachowców, majsterkowiczów jak i rzemieślników w zakładach
stolarskich
- nadają się do cięcia miękkiego i twardego drewna, płyt wiórowych, sklejki itp.
- charakteryzują się dużą wysokością cięcia i możliwością łatwego przemieszczenia
- stół roboczy można ustawiać pod dowolnym kątem w zakresie od 0° do 45°
- piły są przystosowane do podłączenia pochłaniacza pyłu i wiórów oraz wyposażone w przymiar do prowadzenia materiału
przy obróbce prostej i kątowej

Wyposażenie podstawowe:

- końcówka do podłączenia pochłaniacza
- żeliwny stół roboczy
- podstawa metalowa
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- liniał prowadzący
- przymiar do cięć ukośnych
- przymiar do wycinania okręgów
- oświetlenie powierzchni roboczej
- piła taśmowa
- szuflada na trociny
- wizjer kontrolny stanu naciągu taśmy tnącej
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