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PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIE
30M

Cena 459,71 zł

Cena poprzednia 499,68 zł

Numer katalogowy DX KS CRM30M

Kod producenta KS CRM-30M

Kod EAN 4260405363810

Producent K&S GERMANY

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Całkowita moc (rozwiniętego kabla), W: 3600
Wtyczka: 1x16?/230V
Gniazda z osłoną ochronną: 4x16?/230V
Kabel (100% miedź): 3x2.5 mm2
Materiał do produkcji bębna: Metal
Długość kabla, m: 30
Wymiary brutto (DxSxW), mm: 290?270?370
Waga netto, kg: 7.8
Waga brutto, kg: 8.5
Stopień ochronyIP: 44

Przedłużacze TM Könner & Söhnen są przeznaczone do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, na
budowach, w rolnictwie, a także w miejscach o wysokiej wilgotności.

Kable TM Könner & Söhnen mają wysoką odporność na zużycie, są wytrzymałe na trudne warunki pracy, działania
mechaniczne (uderzenia, rozbicie się, przekłucie).

Wykonane z elastycznego przewodu zasilającego ze 100% miedzi w izolacji gumowej, co zapewnia odporność na warunki
atmosferyczne, promieniowanie UV, ozon, wpływy substancji chemicznych, działanie smarów i olejów mineralnych.

Wysoka elastyczność i sprężystość kabli TM Könner & Söhnen jest utrzymywana przy niskich temperaturach do - 40°C jak i
przy wysokich do + 90°C, co umożliwia ich stosowanie na zewnątrz. Ponadto kable nadają się do długotrwałego użytkowania
pod wodą.

ZAKRES STOSOWANIA
Długość kabla sięga 30 metrów i nadaje się do zdalnego podłączenia do 4 urządzeń elektrycznych jednocześnie. Nadaje się do
stosowania na budowach, do prac remontowych, do stosowania w rolnictwie, fabrykach, magazynach itp. A także będzie
niezawodnym pomocnikiem na działce i podczas odpoczynku na kempingu.

PEŁNA OCHRONA
Kabel przedłużacza ma izolację z kauczuku syntetycznego i osłonę z gumy neoprenowej, jest odporny na zginanie i skręcanie
skrętne, zachowuje elastyczność w temperaturach od -40°C do +90°C. W pełni zabezpieczony przed wilgocią,
promieniowaniem UV, ozonem, chemikaliami, obciążeniami mechanicznymi (uderzeniami, rozbiciem, przekłuciem), co
pozwala na użytkowanie o każdej porze roku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Gniazda na bębnie są wyposażone w pokrywę
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ochronną.

KONSTRUKCJA BĘBNA
Bęben wykonany jest ze specjalnego wzmocnionego metalu, posiada mocną metalową konstrukcję ramy, odporną na
uszkodzenia. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt gumowy zapewniający wygodne transportowanie, zacisk kablowy,
elementy mocujące dla regulacji kierunku zwijania kabla, zacisk dla blokowania samowolnego rozwijania się bębna Długość
kabla sięga 30 metrów i nadaje się do zdalnego podłączenia do 4 urządzeń elektrycznych jednocześnie.

KABEL WYSOKIEJ JAKOŚCI
Przedłużacz wyposażony jest w kabel o żyłach 100% miedzianych 3 × 2,5 mm2, posiada żółto-zieloną żyłę uziemiającą. Tylko
miedź jest w stanie wytrzymać długotrwałe maksymalne obciążenia, co zapewnia trwałość kabla i wydłuża jego żywotność.
Kabel jest certyfikowany przez TÜV Rheinland zgodnie z EN 50525-2-21, RoHS Compliant.
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