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Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dane techniczne:

Napiecie zasilania:10,8 V (12 V max) / 14,4V /18 V
Typ akumulatoréw:Li-ion

Obstugiwane akumulatory:

10,8 V: 4,0 Ah

14,4V:3,0/4,0/5,0 Ah
18Vv:1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

Pojemnos¢ zbiornika na wode:240 ml

Przyblizona zdolno$¢ parzenia kawy na jednym natadowaniu akumulatora:
BL1040B: 260 ml

BL1430B: 260 ml

BL1860B: 640 ml

Czas parzenia jednej filizanki kawy (160 ml):

10,8 V: 7 min

14,4 V: 5 min

18 V: 5 min

wysokos¢ filizanki:90 mm

Wymiary (D x S x W):243 x 187 x 218 mm

Waga (EPTA):1,9 - 2,2 kg

PRZELEWOWY EKSPRES
DO KAWY AC/DC 18V LlI-
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Akumulatorowy przelewowy ekspres do kawy zasilany akumulatorami 10,8 V (12 V Max), 14,4 V oraz 18 V

Mozliwos¢ zaparzenia zaréwno kawy mielonej jak i woreczka z kawa
Zbiornik na wode o pojemnosci 240 ml

Funkcja ochrony przed "suchobiegiem" - automatycznie wytacza urzadzenie w momencie gdy zbiornik na wode jest pusty,

zapobiegajgc tym samym przed wypaleniem urzadzenia

Dedykowana filizanka o pojemnosci 240 ml zaprojektowany aby zminimalizowa¢ plusk kawy oraz mozliwos¢ dostania sie pytu
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do kubka

Maksymalna wysokos¢ filizanki - 90 mm

Uchwyt transportowy pokryty elastomerem

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz
akumulatorami BL1415 (14,4 V /1,3 Ah) i BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

Dostarczany bez akumulatoréw i tadowarki

Dostarczone wyposazenie Nr katalogowy:
KUBEK NA KAWE KF00000020
POKWRYWKA KUBKA NA KAWE KF00000021
MIARKA DO KAWY KF00000033

k%

Zdjecia pogladowe.
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