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Link do produktu: https://termix24.pl/reflektor-przenosny-10w-1200Im-czujnik-ruchu-p-68672.html

REFLEKTOR PRZENOSNY
10W 1200LM, CZUJNIK
RUCHU

Cena 92,96 zt

Numer katalogowy YT-818214

Kod producenta YT-818214

Kod EAN 5906083116247
Producent YATO

Opis produktu
Specyfikacja:

wytrzymatos¢ mechaniczna: IKO7

wodoodpornos¢: IP54

barwa swiatta: 6500 K

CRI: 80

magnes w podstawie utatwia wygodne i stabilne zaczepienie lampy
uchwyt do przenoszenia

rotacja naswietlacza wzgledem podstawy 360°

gwint M6*12 w podstawie umozliwia przykrecenie naswietlacza do stojaka
materiat: wytrzymate i odporne na uszkodzenia mechaniczne tworzywo ABS i PC
waga: 260 g (bez akumulatora), 350 g (z akumulatorem)

wymiary: 130 x 130 x 40 mm

Przenosny reflektor z mozliwos$cig uruchamiania na dwa sposoby - wtgcznikiem lub czujnikiem ruchu. Aktywacja sensora
poprzez machniecie rekg doskonale sprawdza sie podczas pracy brudnymi rekami, w rekawiczkach lub bez mozliwosci
nacisniecia przycisku.

Trzy tryby pracy pozwalajg dostosowad oswietlenie do wykonywanych czynnosci i poziomu natadowania baterii, zapewniajac
czas $wiecenia do 13 godzin. Dwie osobne diody COB umozliwiajg dopasowanie do o$wietlanego obszaru - Swiatto moze by¢
skupione lub rozproszone, zapewniajac optymalne warunki widzenia.

Zrédto $wiatta:

2 diody COB LED o mocy 10 Wil W

tryby pracy: niski, wysoki, Swiatto punktowe

natezenie Swiatta: 100 Im (Swiatto punktowe), 600 Im (tryb niski), 1200 Im (tryb wysoki + Swiatto punktowe)
wigzka Swiatta: 120°

zywotnos¢ diod: 30000 h

Zrédto energii:

akumulator: Li-lon 3,7 V, 4400 mAh (2 x 18650)

czas pracy: 2-2,5 h (tryb wysoki + Swiatto punktowe), 4-5 h (tryb niski), 12-13 h (Swiatto punktowe centralne)
czas tadowania: 2,5-3 h

4-stopniowy wskaznik natadowania akumulatora
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tadowanie: kabel USB-C (AC5V, 2 A)
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