Opis produktu
Dane techniczne

Producent: Yato

Kod producenta: YT-818151
Materiat: aluminium
Rodzaj: SMD LED

Kolor: czarny

Masa: 0.6 kg

Napiecie: 230 V a.c.
Moc: 20 x2 W

Dtugos¢ przewodu: 2 m
Stopien ochrony: IP65
Statyw w zestawie: tak

Dane aktualne na dzien: 31-01-2026 13:48

Link do produktu: https://termix24.pl/reflektor-smd-led-ze-stojakiem-220w-3800Im-p-55466.html

REFLEKTOR SMD LED ZE
STOJAKIEM 2*20W 3800LM

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Wysokos$¢ statywu: 0.59-1.22 m

Czestotliwos¢: 50/60 Hz
Klasa izolacji elektrycznej: |

Pole przekroju przewodu: 3Gx1 mm?2
Rodzaj izolacji przewodu: HOS5RN-F

Stojak / statyw: tak
Zrédto $wiatta: 30 x2 LED

Strumien Swietlny: 1900 x2 Im

Materiat klosza: szkto hartowane
Temperatura barwowa: 6500 K
Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra: ? 80

Zywotnos¢: 30000 h
Czujnik ruchu: NIE
Wspétczynnik mocy: 0.9

Reflektor SMD Led ze stojakiem 2*20W 3800LM

174,55 zt
YT-818151
YT-818151
5906083083624
YATO

Dwa ptaskie naswietlacze z wydajnymi diodami SMD LED umieszczone na stabilnym, regulowanym stojaku. Klasa szczelnosci
IP65 pozwala na korzystanie z oSwietlenia w warunkach zewnetrznych.

Moc: 40 W (2 x 20 W)

Strumien Swietlny: 3800 Im (2 x 1900 Im)
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Liczba diod: 2 x 30 SMD LED
Klasa szczelnosci: IP65

Barwa Swiatta: 6500 K
Zywotno$¢ diod: 30000 h
Napiecie: 220-240 V, 50/60 Hz
Aluminiowa obudowa

Szklany klosz

Dtugos¢ przewodu: 2 m
Przewd6d: HO5RN-F 3G1.0MM

kk

Zdjecia pogladowe
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