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Link do produktu: https://termix24.pl/robot-koszacy-24cm-18v-50ah-p-66975.html

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia koszenia: 3500 m2

Czas pracy na jednym natadowaniu: 135 min
Czas tadowania: 40 min

Szerokos¢ koszenia: 240 mm

Predkos$¢ obrotéw bez obcigzenia: 2300 obr./min
Regulacja wysokosci koszenia: 9 stopniowa
zakres regulacji: 20-60 mm

Maksymalne nachylenie terenu: 26 stopni
Poziom ci$nienia akustycznego:70 dB (A)
Poziom mocy akustycznej: 59dB (A)
Predkos$¢: 1.7 km/h

Wymiary ( DxSxW): 700x560x270 mm

Waga netto: 13.7 kg

ROBOT KOSZACY RM350D marki MAKITA

ROBOT KOSZACY 24CM
18V 5.0AH

Cena 10 193,00 zt
Cena poprzednia 11 078,59 zt
Numer katalogowy M RM350D

Kod producenta RM350D

Kod EAN 0197050002600
Producent MAKITA

Elegancki trawnik, bez koniecznosci zbierania skoszonej trawy

Dziata precyzyjnie na terenie wyznaczonym przez uzytkownika

Automatycznie powraca do stacji tadujacej i samodzielnie kontynuuje koszenie, po natadowaniu akumulatora

Mozliwos¢ czyszczenia pod biezaca woda

Po zdjeciu pokrywy, robot moze by¢ oczyszczony przy pomocy biezacej wody (nie jest zalecane uzycie myjki cisnieniowej)

Znaczgco oszczedza czas i utatwia konserwacje urzadzenia

9-stopniowa regulacja wysokosci koszenia

W przypadku bardzo wysokiego trawnika, koszenie moze odbywac sie stopniowo.
Robot bedzie sie uruchamiat automatycznie przez kilka kolejnych dni, do momentu uzyskania pozgdanego efektu.

Ciecie spiralne

Robot automatycznie wykrywa miejsca pokryte wysoka i gesta trawa.
Powoli porusza sie ruchem spiralnym, aby stopniowo skosi¢ dany obszar.

Maksymalny stopien nachylenia terenu: 26°
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Mozliwosci wydajnej pracy na pochytym terenie

Zakres wysokosci ciecia
9-stopniowa regulacja wysokosci koszenia (co 5 mm)

Ustawienie pozycji startowej:

Mozliwo$¢ ustawienia do 5 pozycji startowych koszenia

Jesli urzadzenie nie startuje ze stacjitadowania, kosiarka bedzie sie kierowata wzdtuz przewodéw granicznych lub
prowadzgcych, koszac w trybie losowym

Kontrola zmian czestotliwosci koszenia w obszarach, gdzie nie ma potrzeby czestego dziatania, np. na koncu waskich alejek

Zabezpieczenie przed kradzieza
Mozliwo$¢ ustawienia kodu PIN i funkcji alarmu, ktére zapobiegaja kradziezy urzadzenia.

Automatyczne wykrywanie przeszkody

Gdy kosiarka wykryje przeszkode w promieniu 360°, odsuwa sie od niej, a w przypadku uniesienia urzgdzenia, silnik
automatycznie sie wytacza.

Nacis$niecie przycisku "STOP" zatrzymuje prace robota.

Harmonogram koszenia
Opcja ustawienia harmonogramu koszenia - uzytkownik moze zaplanowa¢ koszenie w dowolny sposéb, ustawiajgc dni
tygodnia i godziny pracy urzadzenia
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