Dane aktualne na dzien: 28-12-2025 15:34

Link do produktu: https://termix24.pl/rozdzielnica-elekt1x32a-5p-1x16a-5p-4x16a-250v-erb32awsl-p-57849.html

' 4

Opis produktu
Dane techniczne:

Wyjscie:
CEE 400V 5p 16A - 1szt.

CEE 400V 5p 32A - 1szt.
GS 250V 16A - 4szt.

Wejscie2 m przewodu HO7RN-F 5x4
z wtyczka CEE 32A 5p 400V

Zabezpieczenia
1xRCD 40A/4/0,03A
(TYP A 40AT)
1xMCB 16A 3p-C
2xMCB 16A 1p-B

Dtugos¢ przewodu: 2 metry
Wymiary rozdzielnicy: 38x45x40 cm
Waga: 8 kg

Bezpieczenstwo: IP 54
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ROZDZIELNICA
ELEKT.1X32A 5P,1X16A
5P,4X16A 250V,
ERB32AWS1

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Dedykowana dla firm prowadzacych prace z zakresu wykonczenia wnetrz .

1173,59 zt
PA-17020
17020
5906395533657
PARTNERSITE

Dzieki zastosowanemu stojakowi gniazda sg znacznie wyzej, co chroni je przed zalaniem woda np. w wyniku

niespodziewanego pekniecia rury podczas pracy.

Rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg zawiesi¢ rozdzielnice, a takze utatwiajg transport.

Uzyte materiaty gwarantujg wytrzymatos¢ i niezawodnos$¢ konstrukgji.

Dzieki stojakowi gniazda sg wyzej, co zmniejsza szanse na kontakt z wodg.

Dzieki specjalnym raczkom rozdzielnice mozna powiesi¢ w dowolnym miejscu i tatwiej jg przetransportowac.
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W konstrukcji stojaka uwzgledniono potrzeby zawieszenia urzadzenia w takich miejscach, jak rusztowanie. Dzieki specjalnym
otworom po obu stronach jest to mozliwe, a na dodatek takie rozwigzanie znacznie zwieksza stabilnos¢.
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