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Link do produktu: https://termix24.pl/rura-elektroinstalacyjna-rl-22-kielichowana-2-metry-biala-p-52229.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Dokumenty odniesienia:
Dyrektywa UE 2014/35/UE

PN-EN 61386-21:2005+A11:2011
PN-EN 61386-1:2011

PKWiU: 22.21.21.0

Charakterystyka:
Rura sztywna, nierozprzestrzajgca ptomienia
Posiada zwiekszong trwatos¢

Zastosowanie:
Instalacje:
$ciany gipsowe
podtynkowe
nascienne

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie instalacji elektrycznych przed:
wilgocia

czynnikami mechanicznymi

Materiat:PVC

Odpornos¢ na Sciskanie: 320N

Typ: Rura sztywna

RURA
ELEKTROINSTALACY]JNA
RL-22 KIELICHOWANA 2
METRY BIALA

Cena 5,63 zt

Numer katalogowy VT-210-2202
Kod producenta RURA RL-22/2
Kod EAN 5908235762975
Producent VOLTEO

Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja): -5[°C] + 60[°C]

Kolor: biaty
Srednica zewnetrzne: 22

Dtugos¢ odcinkéw: 2mb
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Rury sztywne RL stuza do ochrony mechanicznej oraz ochrony przed wilgocig przewodéw elektrycznych zaréwno w
instalacjach podtynkowych jak i nasciennych. Rury nadaja sie do instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku. Oferowane przez
nas wyroby cechuja sie wysoka odpornoscia na $ciskanie (320N) oraz znosza szeroki zakres temperatur podczas transportu,
montazu, eksploatacji. Rury standardowo posiadajg dtugos¢ 2mb ale przy uzyciu gietkich ztaczek kompensacyjnych ZCL
istnieje mozliwos¢ dowolnego poprowadzenia linii instalacji elektrycznych.
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Zdjecie pogladowe.
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