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Opis produktu

Dane techniczne:

Wymiary:

szerokos¢: 0.60m

dtugosé: 1.40m

maksymalna wysokos$¢ robocza: 5m

Najwazniejsze zalety rusztowania aluminiowego jezdnego AK 400:

RUSZTOWANIE AK400
60*140

Cena 2 400,43 zt
Numer katalogowy RU F AK400

Kod producenta AK400

Kod EAN 1110003335579
Producent FARAONE

- niewielkie wymiary transportowe (mozliwos¢ przewozenia nawet na bagazniku dachowym), niewielka waga rusztowania
- rusztowanie mozna ustawia¢ na schodach (opcja przed dodaniem do koszyka)

- mozliwos$¢ regulacji wysokosci pomostu co 28 cm

- przeznaczenie prace lekkie: malarskie, wykonczeniowe, konserwacyjne lub o podobnym charakterze

- zasieg roboczy: maksymalnie 5,0m

- pomost z tukiem wejsciowym wykonany z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej o wym. 125 x 50cm

- wymiary rusztowania: szerokos$¢ - 0,60m x dtugos¢ - 1,40m
- dopuszczalne obcigzenie robocze: 150 kg / m2 = 100 kg / podest
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