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SEPARATOR DO POPIOtU,
ZBIORNIK 18L

Cena 115,08 zt

Numer katalogowy W-72920

Kod producenta 72920

Kod EAN 5906083729201
Producent VOREL

-
Opis produktu

SEPARATOR DO POPIOtU ZBIORNIK 18L

Bardzo dobrej jakosci urzadzenie filtrujgce, separator do popiotu marki Vorel.

Po podtaczeniu do odkurzacza, petni role filtra zatrzymujacego zanieczyszczenia pozostate w palenisku.

Idealny do czyszczenia kominka.

Wyposazony jest w filtr PET zamocowany w plastikowym koszyku.

Metalowy zbiornik o pojemnosci 18| mozna bardzo szybko oczysci¢ dzieki zastosowaniu 2 klamr.

W sktad zestawu wchodzi takze elastyczny waz o dtugosci 1m wykonany ze stali ocynkowane;.

Zakonczony jest aluminiowg kofncéwka o dtugosci 23cm i Srednicy 38mm.

Mozliwos¢ podtaczenia odkurzacza wyposazonego w waz o Srednicy max 34mm.

Separator do popiotu stuzy do oczyszczania kominkéw, mis grilli z zimnego, suchego popiotu.

Dzieki pojemnemu zbiornikowi, elastycznemu wezowi mozliwe jest dotarcie do trudno dostepnych miejsc i doktadne ich
oczyszczenie.

Separator zostat wyposazony w wymienny filtr powietrza.

Separator przeznaczony jest do pracy suchej.

Zabronione jest wcigganie wody, mokrego popiotu lub innych mokrych odpadéw.

Sprawdzi¢ zbiornik, w razie potrzeby oprézni¢ go z odpadéw.

Sprawdzi¢ stan uszczelki pod pokrywg zbiornika, w razie potrzeby oczysci¢ jg za pomoca miekkiej lekko wilgotnej szmatki.
Nie stosowad rozpuszczalnikéw do czyszczenia uszczelki.

Dobrze oczyszczona uszczelka zapewnia szczelne potaczenie pomiedzy pokrywa i zbiornikiem, a tym samym bardziej
efektywna prace urzadzenia.

Sprawdzi¢ stan filtra, w przypadku zabrudzenia oczysci¢ go za pomocg strumienia sprezonego powietrza o cisnieniu nie
wiekszym niz 0,3 MPa.

Jezeli zanieczyszczenia nie dajg sie usunad z filtru, nalezy go wymieni¢ na nowy.

Podtaczy¢ do otworu wlotowego waz elastyczny.

Do wolnego konica weza podtaczy¢ kohcdwke ssaca.

Temperatura wcigganych przez separator odpadkéw nie moze przekraczac 40 st. C.

Po skonczonej pracy przystgpi¢ do czynnosci konserwacyjnych odkurzacz.

Po kazdorazowym uzyciu nalezy sprawdzi¢ zbiornik, uszczelke pokrywy oraz filtr powietrza.

Separator oczysci¢ z zewnatrz za pomocga strumienia sprezonego powietrza o cisnieniu nie wiekszym niz 0,3 MPa.
Szczegdblng uwage zwrdci¢ na droznosé otworéw wentylacyjnych, zaréwno wlotowych jak i wylotowych.

W razie potrzeby oczysci¢ za pomoca strumienia sprezonego powietrza o ci$nieniu nie wiekszym niz 0,3 MPa.

Nie stosowad ostrych, metalowych przedmiotéw do czyszczenia otwordéw wentylacyjnych.

Wieksze zabrudzenia z obudowy usung¢ za pomocg miekkiej szmatki
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Marka: Vorel

Symbol: 72920

Seria: GRH

Zastosowanie: oczyszczanie kominkdw, mis grilli z zimnego, suchego popiotu
Zawartos¢ zestawu: urzadzenie do filtrowania popiotu, waz elastyczny, aluminiowa koncéwka
Rodzaj pracy: z odkurzaczem, na sucho

Dtugosc¢ weza: 1 m

Rekojes¢: tak

Kétka: NIE

Materiat weza: stal nierdzewna

Rodzaj filtra: PET

Pojemnos¢ zbiornika: 15 |

Materiat zbiornika: metal

Maks. temperatura odpadéw: 40 °C

Materiat kohcéwki ssacej: aluminium

Wykonczenie wewnetrzne weza: ocynkowana

Dtugos¢ koncéwki ssgcej: 230 mm

Srednica koncéwki ssacej: 38 mm
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