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Opis produktu

Marka

Yato

Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
TOYA S.A.Wiecej

Liczba akumulatoréw w zestawiel

Wydajnos¢ 284 g/min

Cisnienie robocze 62 MPa

Napiecie 18 V d.c.

Rodzaj akumulatora Li-lon

Pojemnos¢ akumulatora 3000 mAh

tadowarka w zestawie - tak

Rodzaj tadowarki sieciowa 220-240V~ 50/60Hz
Czas tadowania 1.5 h

Rodzaj wktadu smar luzem

Pojemnos¢ zbiornika smaru 600 g

Dtugos¢ weza 76 cm

Rodzaj koncéwki elastyczna + ztgczka standard
Oswietlenie miejsca pracy tak, LED

Wskaznik natadowania akumulatora tak

Klasa izolacji elektrycznej lll

Stopien ochrony IPX0

Cisnienie akustyczne 76.0 = 3.0 dB(A)

Moc akustyczna 86.0 = 3.0 dB(A)

Drgania 0.5 £ 1.5 m/s?

Masa 3.45 kg

Zawartos¢ zestawu smarownica, koncéwka robocza elastycz

Zastosowanie

smarowanie towotem maszyn i urzgdzen wyposazonych w kalamitki
Symbol

YT-07020

SMAROWNICA
AKUMULATOROWA 18V
620 BAR+ BATERIA 3AH

Cena 656,67 zt

Numer katalogowy YT-07020

Kod producenta YT-07020

Kod EAN 5906083079429
Producent YATO

na + bateria 3AH + tadowarka 90min

Przeznaczona do smarowania maszyn i urzgdzen budowlanych, rolniczych, przemystowych oraz samochodéw osobowych i

ciezarowych.

¢ wysoka moc i wydajnos¢ 284 g/min

wygenerowano w programie shopGold


https://termix24.pl/smarownica-akumulatorowa-18v-620-bar-bateria-3ah-p-46664.html
https://toya24.pl/firm-pol-1308137290--Yato.html
https://toya24.pl/product-pol-10016730-SMAROWNICA-18V-620-BAR-284-G-MIN-AKUMULATOR-3-AH.html?text=10016730#showDescription

e precyzyjne dozowanie masy z regulacjg posuwu
¢ zintegrowane oswietlenie robocze LED

e dtugi waz przytaczeniowy 76 cm

* pojemnos¢ zbiornika: 600 g

¢ ciSnienie: 620 bar

e dtugi czas pracy na 1 tadowaniu

e w zestawie bateria 3 Ah i tadowarka

Dostepna réwniez wersja smarownicy bez akumulatora i tadowarki YT-07021.
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