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SMAROWNICA
AKUMULATOROWA 400G
18V 1*2.0AH

Cena 1 750,36 zł

Cena poprzednia 1 902,56 zł

Numer katalogowy HI AL18DAWPZ

Kod producenta AL18DA WPZ

Kod EAN 4966376414888

Producent HIKOKI

Opis produktu
Akumulatorowa smarownica o kompaktowych wymiarach do mobilnej konserwacji maszyn i urządzeń. Posiada 2 stopnie
robocze i dużą siłę wyciskania. Ciśnienie niskie 410 barów oraz ciśnienie maks. 690 barów. Prędkość wyciskania niska 115
ml/min oraz wysoka 297 ml/min. Dzięki 10-stopniowej preselekcji ilości wyciskanego smaru za pomocą pokrętła nastawczego
mamy zapewnioną czystą pracę. Możliwość wyboru pomiędzy wysokim ciśnieniem a dużym natężeniem przepływu w
zależności od zastosowania. Doskonała widoczność podczas pracy dzięki diodzie LED bezpośrednio na obudowie i możliwości
zamocowania drugiej diody LED na końcu węża. Blokada przełącznika pozwalająca na wygodną dla użytkownika pracę w
trybie ciągłym. Posiada 3 sposoby napełniania: kartusze, pojemnik lub napełnianie bezpośrednie. Zintegrowany zawór
odpowietrzający zapewniający stały postęp pracy oraz magnes do mocowania na metalu (osprzęt), praktyczna uprząż i długi
wąż z uchwytem umożliwiającym elastyczne stosowanie zapewniają komfortową pracę. Smarownica jest kompatybilna z
akumulatorami serii MultiVolt i 18V.

Dane techniczne

Napięcie zasilania (V): 18
Ciśnienie robocze (Bar): od 410 do 690

Dane fizyczne

Waga (kg): 4,5 (z akumulatorem)
Długość węża (m): 1,2

Wyposażenie

Bateria: tak
Ładowarka: tak
Walizka transportowa: tak
Światło led: tak
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