Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Technologia akumulatoréw XR Li-lon
Napiecie 18 V

Pojemnos¢ akumulatora 4.0 Ah
Cisnienie wyjsciowe 690 bar
Cisnienie wyjsciowe 10,000 PSI
Posuw 147 g/min

Rodzaj smaru Do NLGI #2

Pojemnos¢ zbiornika luzem 453 g
Pojemnos¢ zbiornika z wktadem 400 g
Dtugos¢ przewodu smarujgcego 1000 mm
Wysokos¢ 230 mm

Dtugos¢ 390 mm

Masa (z akumulatorem) 3630 g

CECHY UZYTKOWE:

Dane aktualne na dzien: 10-02-2026 06:40

Link do produktu: https://termix24.pl/smarownica-xr-18v-40ah-p-45017.html

SMAROWNICA XR 18V

4.0AH

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 821,00 zt
1-978,;80z¢

DW DCGG571M1
DCGG571M1-QW
5035048441947
DEWALT

Wykonuje rutynowe smarowanie konserwacyjne nawet dwa razy szybciej niz tradycyjne smarownice reczne
Wysokie ci$nienie 690 bar (10,000 PSl) zapewnia szybka i sprawng aplikacje smaru na poziomie 147g na minute
Zapewnia wysokie cisnienie przepychajgc zapchane smarowniczki

Bardzo dtugi (1m) waz smarujacy - utatwia smarowanie w trudno dostepnych miejscach

Zawér odpowietrzajgcy umozliwia pozbycie sie z zaworéw pompy zalegajacych pecherzykéw powietrza, ktére mogtyby

wptyngé na szybkos$¢ aplikacji

Innowacyjny filtr chroni mechanizm pompy przed gromadzeniem sie brudu i resztek smaru
Lampa LED doskonale osSwietla miejsce pracy - utatwia zlokalizowanie smarowniczek
Wygodny pas na ramie utatwia manewrowanie i przenoszenie smarownicy

Do stosowania ze standardowymi wktadami 400g lub wypetniania za pomoca ssania lub pompy

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

akumulator 4,0Ah XR Li-lon ze wskaznikiem natadowania

DCB105 tadowarka wielonapieciowa
Pasek na ramie
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Mocny kufer transportowy

kk

Zdjecie pogladowe
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