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STEROWNIK NAWADNIANIA
MULTIC DUO

Cena 578,52 zt
Numer katalogowy HG-01874-29
Kod producenta 01874-29

Kod EAN 4078500187497
Producent GARDENA

Opis produktu
Dane techniczne:

Dtugosé: 220mm
Szerokos¢: 172mm
Wysokos¢: 178mm
Waga: 12409

Cykle nawadniania dziennie: 3
Czas nawadniania: 0 h 1 min - 3 h 59 min
Czestotliwos¢ nawadniania: Co 8/12/24 godz, lub co 2/3/7 dzieh

Zasilanie: 1 x 9 V bateria alkaliczna 6LR61 (niedotgczona)
tacznik czujnika: Tak

Min. ci$nienie robocze: 0.5 bar

Maksymalne ci$nienie robocze: 12 bar

Gwint: Do kranéw z gwintem 26.5 mm (G 3/4) i 33.3 mm (G1)

GARDENA sterownik nawadniania MultiControl duo stuzy do podlewania dwéch niezaleznych obszaréw ogrodu, np.
trawnika z tytu domu i roslin w skrzynkach balkonowych.

Dwa wyjscia mozna oddzielnie zaprogramowac¢ (mozna wybraé¢ poczatek nawadniania, czas trwania i czestotliwosc).
Dla kazdego dnia mozna wybra¢ do trzech okreséw nawadniania, z ktérych kazdy moze trwa¢ do 3 godz. 59 min. Modut
sterujgcy mozna tatwo wyjaé w celu wygodnego programowania.

tatwy wybér danych poprzez przycisniecie przcisku. Dzieki intuicyjnej obstudze i duzemu wyswietlaczowi odczytywanie
danych jest bardzo tatwe. Oszczednos¢ wody dzieki mozliwosci podtgczenia czujnika deszczowego i/lub czujnika wilgotnosci
gleby GARDENA do kazdego wyjscia. Oba wyjscia moga by¢ sterowane przy pomocy jedengo czujnika.

Sterownik nawadniania nadaje sie do kranu 26,5 mm (G 3/4) i 33,5 mm (G1) przy ci$nieniu roboczym 0,5 -12 bar.

Urzadzenie wymaga do pracy baterii alkalicznej 9 V (czas pracy ok. 1 roku). Zintegrowany wskaznik poziomu
natadowania baterii informuje o koniecznosci wymiany baterii. Bateria nie jest dotaczona do zestawu.
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