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Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

O talerza szlifierskiego: 125 mm

Srednica oscylacji: 2,5 mm

Napiecie akumulatora: 18,0 V

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia*: 6.000 - 10.000 min-1
Predkos$¢ oscylacyjna*: 12.000 - 20.000 min-1
Mimosrodowos¢: 1,25 mm

System mocowania materiatéw Sciernych: Mocowanie na rzepy
Ciezar bez akumulatora*: 1,1 kg

Ciezar z akumulatorem*: 1,6 kg

Wartosci taczne drgan (Szlifowanie litego drewna)
Wartos¢ emisji drgan ah: 2,2 m/s2

Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

Szlifowanie litego drewna

Wartos$¢ emisji drgan ah: 2,2 m/s2

Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

SZLIFIERKA MIMOSRODOWA AKUM. GEX 18V-125

Optymalna kontrola podczas szlifowania wiekszych powierzchni

SZLIFIERKA
MIMOSRODOWA AKUM.
GEX 18V-

125 0*AH + AKC

890,27 zt
967,69z

B 615A5004H
0615A5004H
4053423257533
BOSCH

Doskonate wywazenie oraz wyjatkowa ergonomia miejsca oparcia dtoni i uchwytu zapewniaja optymalng kontrole narzedzia
Silnik bezszczotkowy oraz system profesjonalny 18 V firmy Bosch zapewniajg szybkie tempo i dtugi czas pracy

tatwa i intuicyjna obstuga

ZAKRES DOSTAWY:

Akumulatorowa szlifierka mimosrodowa GEX 18V-125 (Solo)
Zestaw startowy M480:

2 siatki szlifierskie EXPERT M480 125 mm o ziarnistosci 80
2 siatki szlifierskie EXPERT M480 125 mm o ziarnistosci 120
2 siatki szlifierskie EXPERT M480 125 mm o uziarnieniu 180
1 tarcza posrednia 125 mm
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