Dane aktualne na dzien: 22-02-2026 03:08

Link do produktu: https://termix24.pl/szybkozlacze-typ-26-38-gwint-wewnetrzny-rqs-p-57111.html

SZYBKOZtACZE TYP 26

3/8" GWINT WEWNETRZNY
* RQS

LIVENIULALTN

o | AT T
Cena 20,38 zt
Numer katalogowy REC 26KAIW17
Kod producenta 26KAIW17MPX BL
Kod EAN 5905255419575
Producent RQS

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Kompatybilnosé
RECTUS 25

RECTUS 1600/1625

TEMA 1600

CEJN 320

JWL 520 + JWL 530

i inne produkty niemieckie

Zastosowanie
Wszechstronne zastosowanie w przemysle i rzemiosle.

Cisnienie robocze :
0-35 bar, maksymalne statyczne ci$nienie robocze ze wspétczynnikiem bezpieczenstwa 4:1

Temperatura robocza :
od -200C do +1000C (NBR)

Parametry :

wydajnos¢ = 960 I/min
cisnienie wejsciowe = 6 atm.
spadek ci$nienia = 0,5 atm.

Materiat : gniazdowersja standardowa
czes¢ gwintowana :mosigdz

korpus zaworu :mosigdz

tuleja :mosiagdz

zawér :mosigdz

sprezyna, pierscien :AlSI 301

kotki ryglujgce :AlSI 420
uszczelnienie :NBR

Materiat : wtyk wersja standardowa
wtyk : mosigdz
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Profil standardowy EURO. Ztgcze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosigdzu.
Zamkniety korpus zewnetrzny zabezpiecza czesci wewnetrzne przed zanieczyszczeniami.

Poprzez zastosownie hartowanych kotkéw ryglujacych mozliwa jest wspoétpraca z narzedziami wyposazonymi we
wtyczki stalowe.

Zalety

Obstuga jednoreczna. Standard europejski.
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