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Termometr elektroniczny z
sondą zewnętrzną

Cena 15,00 zł

Numer katalogowy 250325011

Kod producenta 250325011

Kod EAN 5904165305169

Producent INNY

Opis produktu
TERMOMETR ELEKTRONICZNY
WYŚWIETLACZ LCD
KOLOR: BIAŁY
ZASILANY: BATERIA AAA ( W ZESTAWIE )
WYMIARY: 9,3 CM X 10 CM X 2 CM
POSIADA PODPÓRKĘ
POSIADA SONDĘ
DŁUGOŚĆ SONDY: 150 CM
POMIAR TEMPERATURY: -50 DO + 70 STOPNI CELCJUSZA
POMIAR WILGOTNOŚCI: 10% DO 99 %
POMIAR CZASU

Instrukcja skrócona została opracowana na podstawie źródeł dotyczących modeli CYFROWY TERMOMETR HIGROMETR
ZEGAR LCD 3W1 (AD43/HTC-1) oraz HIGROMETR TERMOMETR POKOJOWY LCD (KX4961), które posiadają najbardziej
szczegółowe opisy obsługi przycisków.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETRU/HIGROMETRU LCD

I. Uruchomienie i Zasilanie

1. Zasilanie: W zależności od modelu, należy użyć jednej (1x) lub dwóch (2x) baterii AAA (1,5V).
2. Montaż Baterii: Otwórz osłonę baterii z tyłu produktu. Włóż baterie, upewniając się, że biegunowość jest zgodna z

oznaczeniami. Zamknij osłonę.
3. Ostrzeżenie: Baterie należy zawsze wkładać zgodnie z biegunowością. Nie należy używać jednocześnie różnych

typów baterii ani baterii nowych i wyczerpanych.

II. Kluczowe Przyciski i Funkcje

Urządzenie obsługuje się za pomocą kilku przycisków, z których kluczowe to:

Przycisk Funkcja Modele (Przykłady) Źródła
MODE Wybór wyświetlanej informacji;

zmiana czasu, formatu
(12/24h), daty, ustawienia
budzika.

AD43/HTC-1, KX4961  

ADJ Regulacja ustawień, zmiana AD43/HTC-1, KX4961  
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wartości ustawień, włącznik
budzika (dla AD43/HTC-1).

MEMORY Przełączanie między aktualną,
maksymalną (MAX) i
minimalną (MIN) wartością
temperatury i wilgotności.

AD43/HTC-1  

C/F (lub osobny przycisk) Wybór skali temperatury (°C
lub °F).

KX4961  

III. Podstawowa Obsługa
1. Ustawianie Czasu i Daty

1. Aby rozpocząć ustawianie, przytrzymaj przycisk „MODE” przez dwie sekundy. Minutnik zacznie migać.
2. Ustaw minuty przyciskiem „ADJ”.
3. Zaakceptuj minuty, klikając „MODE”. Przejdź do ustawiania godziny.
4. Ustaw godzinę przyciskiem „ADJ”.
5. Po akceptacji godziny przyciskiem „MODE”, wybierz format 12 lub 24 godzinny przyciskiem „ADJ”.
6. Akceptuj przyciskiem „MODE” i przejdź do ustawiania daty (miesiąc (M) i dzień (D)).

2. Ustawianie Alarmu

Ustawienia alarmu dokonuje się, przełączając się z trybu ustawień czasu do trybu ustawień alarmu za pomocą
przycisku „ADJ” (w modelu AD43/HTC-1, na ekranie powinien pojawić się napis „alarm”).
W modelu KX4961, aby włączyć tryb alarmu, wciśnij „MODE” w trybie zegara. Użyj „ADJ” do ustawienia godziny
alarmu, a następnie przytrzymaj „MODE” przez dwie sekundy, aby zapisać alarm.

3. Sprawdzanie Wartości Ekstremalnych

Aby przełączać się między aktualną, maksymalną (MAX) i minimalną (MIN) temperaturą i wilgotnością, należy użyć
przycisku „MEMORY” (dotyczy m.in. modelu AD43/HTC-1, a funkcja ta jest obecna także w HTC-2).

IV. Ważne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wody, które mogą trwale uszkodzić elementy
elektroniczne.
Przechowuj produkt z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(utylizacja WEEE).
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