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Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 230 V ~ 50 Hz

Moc: 1800 W.

Predkos$¢ na biegu jatowym: 4800 min -1

Brzeszczot z twardego metalu (60 zebéw): O 305 x 30 x 3,0 mm
Kat ukosu (lewy): 0 ° - 45 °

Kat ukosu (z prawej): 0 °-45 °

Nachylenie gtéwki pity (lewa strona): 0 ° - 45 °

Przekréj przedmiotu obrabianego maks .: 90 x 310 mm
Poziom cisnienia akustycznego L PA : 98,5 dB (A)
Wspdtczynnik niepewnosci K: 3,0 dB (A)

Przetwarzanie poziomu mocy akustycznej L WA: 111,5 dB (A)
Wspétczynnik niepewnosci K: 3,0 dB (A)

Waga okoto: 18 kg

Waga (z podstawa) okoto: 23 kg

UKOSNICA KGSZ 305N-2

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 159,00 zt
125881 =

AA 302567
302567
400426502589
ATIKA

Solidny, bezstopniowo obrotowy blat aluminiowy wyposazony jest w funkcje blokowania powszechnie stosowanych
katownikéw ukosnych, skale katowg i ogranicznik obrabianego przedmiotu.
Dzieki obrotowemu stotowi pity, swobodnie regulowanej gtowicy pity (0°-45°) po lewej stronie oraz zintegrowanej regulacji
gtebokosci ciecia, pita jest wszechstronna. Za pomoca tej pity mozliwe jest ciecie pod katem i podwéjnym ukosowaniem, a

takze produkcja rowkéw.

Wieksze bezpieczenstwo podczas pracy dzieki dodatkowemu, regulowanemu ogranicznikowi pomocniczemu, zmiennie
uzytkowemu urzadzeniu mocujagcemu przedmiot i wspornikom przedmiotu, dzieki czemu nawet wieksze i wieksze przedmioty

moga by¢ bezpiecznie obrabiane.

Podwdéjnie zamontowana funkcja trakcji umozliwia ciecie przy szerokosci do 310 mm.

Zintegrowany laser zapewnia precyzyjne ciecie.
Rama wykonana z aluminium.

Ukosnica Atika KGSZ 305N-2
Worek zbierajacy widry
Ogranicznik pomocniczy
Wsporniki przedmiotu (2 sztuki)
Urzadzenie mocujgce przedmiot
Klucz montazowy
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Zdjecie petni funkcje pogladowa.
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