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Opis produktu

#Dane techniczne:

Moc silnika (230 V)2,0 kW

Obroty 4.500 min-1

Srednica tarczy305 mm

Srednica stotu286 mm

Pochyt pity°0 / 15/ 22,5/ 30/ 45

Wydajnos¢ przy pochyleniu/kgcie (wys. x szer.):
przy 0°/0°100 x 340 mm

przy 45°/0° lewo40 x 340 mm

przy 45°/0° prawo40 x 340 mm

przy 0 °/45° lewo1l00 x240 mm

przy 0 °/60° prawo-

przy 45°/45° prawo40 x 240 mm

przy 45°/60° prawo-

Wymiary835 x 570 x 790 mm

Waga23 kg

@

Pilarka poprzeczna z funkcjg posuwu (do 340 mm!)
Liniowe prowadzenie tarczy pity na stalowych pretach.

UKOSNICA KGZ 305 E

Cena 1 882,80 zt
Numer katalogowy ST 5702305

Kod producenta 5702305

Kod EAN 4036351047506
Producent UN

Ptynna regulacja kata stotu roboczego (prawo/lewo) z funkcja , click” w zakresie -45° +45° (0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°)

Przechyt tarczy (prawo/lewo) w zakresie -45° +45°
W standardzie laser wyznaczajacy linie ciecia dla wiekszej precyzji.

Z mozliwoscig wykonywania wregdéw. (2 pozycyjny ogranicznik gtebokosci ciecia)
Ptyta podstawy i skretne ramie solidnie wykonane z odlewu aluminiowego w technologii wielokomorowe;.
Mozliwos$¢ podtgczenia worka na pyt lub zewnetrznego systemu odpylajacego.

Naped tarczy za pomoca paska wielorowkowego.

Mozliwos$¢ zamocowania do dowolnego stotu roboczego w tym Holzkraft UWT 3200

Idealna dla rzemiesinikéw jak i na montaze czy budowy.

wygenerowano w programie shopGold


https://termix24.pl/ukosnica-kgz-305-e-p-35988.html
http://www.tcpdf.org

