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URZĄDZENIE
ROZRUCHOWE
POWERBANK 12000 MAH
LCD

Cena 264,81 zł

Cena poprzednia 287,84 zł

Numer katalogowy DEDDEPP1201

Kod producenta DEPP1201

Kod EAN 5902628711083

Producent DEDRA

Opis produktu
Dane techniczne power-banku z funkcją rozruchu silnika DEDRA DEPP1201:

Typ baterii: Li-Ion
Pojemność: 12000 mAh (44,4Wh)
Rozruch silników: wysokoprężnych i benzynowych 12V
Porty:
wejściowy: USB-C napięcie 5V/3A
wyjściowy: 2x USB napięcie 5V/2.4A oraz 5V/1A
jump starter: 12V
Prąd:
ciągły: 350A
szczytowy: 1800A
Temperatura pracy: -20°C~55°C
Zabezpieczenia:
przed odwrotną polaryzacją
przeciwzwarciowe
przeciążeniowe
ochrona termiczna
ochrona przed przeładowaniem
ochrona przed rozładowaniem
Przewody do rozruchu z zabezpieczeniem: TAK
Wymiary urządzenia: 190 x 85 x 39 mm
Waga: 520g (±50g)

Power-bank z funkcją rozruchu silnika DEDRA DEPP1201 pozwala na awaryjny rozruch silników wysokoprężnych
i benzynowych, motocykli oraz łodzi.

Jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy tradycyjny rozruch silnika zawodzi, a potrzebujesz szybkiego i skutecznego
sposobu na uruchomienie pojazdu lub maszyny. Jump starter pozwala na kilkukrotne uruchomienie silnika na jednym
naładowaniu, co czyni go niezwykle praktycznym nawet w trudnych warunkach.

Cechy power-banku z funkcją rozruchu silnika DEDRA DEPP1201:

Awaryjny rozruch silnika (jump starter) – umożliwia uruchomienie pojazdu, gdy akumulator jest rozładowany
Kilkukrotny rozruch – zapewnia możliwość rozruchu silnika na jednym ładowaniu
Gniazdo Quick Charge – umożliwia szybkie ładowanie urządzeń przenośnych, np. smartfonów i tabletów
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Latarka LED 1W – trzy tryby pracy: ciągłe, stroboskopowe i SOS, pomocne w sytuacjach awaryjnych
Szeroki zakres temperatur pracy – niezawodność w trudnych warunkach atmosferycznych (działa w temperaturach od -20°C
do +55°C)
Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania – pozwala łatwo sprawdzić stan naładowania urządzenia
Szereg zabezpieczeń – zwiększają bezpieczeństwo użytkowania i żywotność jump startera
Przewody do rozruchu z zabezpieczeniami – inteligentny system ochrony podczas awaryjnego uruchamiania silnika

Kompletacja:

Power-bank 12000mAh z funkcją rozruchu silnika [1 szt]
Przewody do awaryjnego uruchamiania silnika z inteligentnym systemem zabezpieczeń [1 kpl]
Kabel USB/USB-C [1 szt]
Przejściówka z zaciskami do uruchamiania pojazdu [1 szt]
Etui [1 szt]
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