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WIERTARKA STOLOWA

PBD40

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc nominalna710 W

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia (1. / 2. bieg)200 - 850 / 600 - 2.500 min-1
Typ lasera650 nm, Klasa lasera2

Maks. $rednica wiercenia w stalil3 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie40 mm

Zakres mocowania uchwytu wiertarskiegol,5 - 13 mm

Skok90 mm

Wymiary podstawy (szer. x gt. x wys.)330 x 350 x 30 mm

Ciezar urzadzeniall,2 kg

Wymiary opakowania (szeroko$¢)375 mm

Wymiary opakowania (dtugos¢)750 mm

Wymiary opakowania (wysoko$¢)285 mm

Wymiary opakowania (szerokos$¢ x dtugosé x wysokos¢)375 x 750 x 285 mm
Ciezar z opakowaniem13,88 kg

Napiecie230 V
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Funkcje
Laser utatwiajacy ciecie
Zintegrowana dioda Swiecaca

Informacje o emisji hatasu i drgan
Poziom cisnienia akustycznego77 dB(A)

Poziom mocy akustycznej90 dB(A)
Btad pomiaru K3 dB

Ciesz sie tatwym, komfortowym i precyzyjnym wierceniem

Wyswietlacz cyfrowy ze wskazaniami predkosci i gtebokosci wiercenia

1 357,00 zt
1-473;96-z

B 603B07000
0603B07000
3165140569187
BOSCH

Zacisk szybkomocujgcy umozliwia wygodne zamocowanie takze okragtych elementéw, zapewniajgc doktadnos¢ wiercenia
Precyzyjny, beznarzedziowy uchwyt wiertarski automatycznie koryguje prawidtowos¢ zamocowania wiertta

2-biegowa przektadnia: wysoka moc na pierwszym biegu i wysoka predkos$¢ na drugim biegu

Dzieki systemowi Bosch Electronic mozna dopasowac predkos¢ pracy, aby uzyskad lepszy rezultat pracy
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Prowadnica réwnolegta 1 600 AO0 OUA
Zacisk szybkomocujacy 1 600 A0O OTT
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Zdjecie petni funkcje pogladowa.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

