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Link do produktu: https://termix24.pl/wiertarka-udarowa-rpd1200-k-1200w-p-36978.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc: 1200W

Czestotliwos$¢ udaréw: 0-19,200

Czestotliwo$¢ udaru bieg 2: 0-51,200

Maks. zdolno$¢ wiercenia w drewnie (mm): 25/50
Maks. zdolnos¢ wiercenia w murze (mm): 18/22

Maks. zdolno$¢ wiercenia w stali (mm): 8/16

Pred. bez obc. bieg 1 (obr./min): 0-1,200

Pred. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0-3,200

Typ uchwytu: bezkluczowy

Uchwyt (mm): 13

Waga (kg): 3.2

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

Btad poziomu ci$nienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 97.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 108.0

Btad poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2): 1.5
Btad poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): 1.5
Btad poziomu wibracji przy wkrecaniu (m/s2): 1.5
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s2): 15.8
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s2): 7.4
Poziom wibracji przy wkrecaniu (m/s2): 3.9

Regulacja predkosci obrotéw lewo/ prawo
Kompaktowa i lekka wiertarka do tatwego wiercenia

WIERTARKA UDAROWA
RPD1200-K 1200W

Cena 514,65 zt

Cena poprzednia 559,40 zt
Numer katalogowy TT5133002067
Kod producenta 5133002067
Kod EAN 4892210126788
Producent RYOBI

GripZone™ ergonomiczna rekojes¢ pokryta powtoka antyposlizgowa

Metalowa obudowa przektadni

Metalowy uchwyt wiertarski z automatyczng blokada wrzeciona
2 biegi umozliwiaja dopasowanie predkosci pracy do materiatu

Wbudowana dioda LED gwarantuje, ze miejsce wiercenia jest zawsze dobrze oswietlone i wyraznie widoczne

360° uchwyt pomocniczy
Wskaznik gtebokosci
Walizka
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