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Link do produktu: https://termix24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-18v-230ah-li-lon-2-biegi-p-30625.html

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos¢ obr. na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 600 obr./min

bieg 2: 0 - 1900 obr./min

Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 38 mm
Maks. moment obr. migkki / twardy: 36 / 62 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 185 mm

Waga (EPTA): 1,5 - 1,8 kg

*LONGDESC*

2-biegowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Podzespoty przektadni wykonane z metalu
Szybkomocujacy uchwyt wiertarski

WIERTARKO-WKRETARKA
AKUMULATOROWA 18V
2*3.0AH LI-LON 2 BIEGI

Cena 931,00 zi
Cena poprzednia 1 011,08 =z

Numer katalogowy M DDF482RF)

Kod producenta DDF482RF)
Kod EAN 088381813655
Producent MAKITA

2 diody LED oswietlajgce obszar roboczy z funkcjg opdéZznionego wygaszania
Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)
Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830B (18 V / 3,0 Ah) i tadowarka DC18RC

*PACKINFO*

tadowarka dc18rc 195584-2

Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0
Konhcéwka wkretakowa nr 2 784637-8
Walizka systemowa makpac typ 2 821550-0
Wktad do walizki makpac 837916-42
Akumulatory bl1830b (18 v/ 3,0 ah)
*ADDINFO*
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