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Link do produktu: https://termix24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udarowa-18v-0ah-li-3-bieg-p-35738.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 300 obr./min

bieg 2: 0 - 600 obr./min

bieg 3: 0 - 1700 obr./min

Czest. udaréw na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 4500 /min

bieg 2: 0 - 9000 /min

bieg 3: 0 - 22500 /min

Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 65 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie: 16 mm
Maks. moment obr. miekki / twardy: 40 / 80 Nm
Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 250 mm

Waga (EPTA): 2,5 - 2,9 kg

3-biegowa wiertarko-wkretarka udarowa
4-biegunowy silnik pradu statego, lekki i kompaktowy
Aluminiowa obudowa przektadni

WIERTARKO-WKRETARKA
AKUMULATOROWA
UDAROWA 18V 0*AH LI
3-BIEG

Cena 771,00 zt

Cena poprzednia 837,51 =zt
Numer katalogowy M DHP451Z
Kod producenta DHP451Z

Kod EAN 088381656726
Producent MAKITA

2 diody LED oswietlajgce obszar roboczy z funkcjg opdéZznionego wygaszania
Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

Uchwyt boczny 154835-2

Uchwyt na koncéwki wkretakowe 452947-8
Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm 763196-5
Konhcéwka wkretakowa nr 2 784637-8

kk

Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki
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