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Cena

Kod EAN

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Silnik elektryczny komutatorowy jednofazowy
Napiecie pracy: 220-240 V~ 50Hz

Moc znamionowa silnika: 2400 W

llo$¢ biegéw: 1

Predkos$¢ obrotowa: 600 obr/min

Przeswit wiertnicy na statywie: 470 mm

Skok wiertnicy na statywie: 500 mm

Srednica przytacza wody: 1/2 cala

Masa ze statywem: 23,8 kg

Zakres Srednic wierconych otworéw: 80 - 205 mm
Emisja hatasu (wg ISO 7960 Aneks A 2/95):
Poziom ci$nienia dzwieku LPA: 93 dB (A)

Poziom mocy dzwieku LWA: 103 dB (A)

Stopien ochrony: IP20

Poziom drgan zmierzony dzwigni posuwu wzdtuznego: 9,29 m/s2

*LONGDESC*

Przeznaczone sa do wiercenia za pomocga korony diamentowej na mokro

w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu.

Wiercenie bezudarowe na mokro, zapewnia prace bezpytowg bez drgan,
poprawiajac tym samym komfort pracy operatora maszyny.

Urzadzenia przeznaczone sg do pracy na statywach, ktére wczesniej
muszg zosta¢ zamocowane do podtoza za pomocg kotwy.

Model DED7622 o mocy 2500 W i predkosci obrotowej v=700 przeznaczony
jest do pracy z koronami: 80-205 mm.

Zamontowany silnik gwarantuje bezproblemowg i ptynng prace urzadzenia.
Wiertnica przystosowana jest réwniez do pracy z woda.

Korony mocowane sg na trzpieniu gwintowanym 1 1 cala.

*PACKINFO*
Statyw
*ADDINFO*

Numer katalogowy

Kod producenta

Producent

WIERTNICA DO BETONU
SR.80-205 MM 2,4 KW

2 790,26 zt
DED7622
DED7622
5902628762207
DEDRA
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