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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 0-4000 obr./min

Max. zdolnos¢ wiercenia: wkrety do ptyt gipsowych 5 mm
Wielkos$¢ bitu: szesciokatny 1/4

Wkret do metalu: samonawiercajacy 6 mm

Dtugos¢: 251

Szerokos¢: 79

Wysokos¢ - 259 mm

Waga: 1.7 kg

Napiecie zasilania: 18 V

*LONGDESC*

Poreczna wkretarka akumulatorowa do ptyt kartonowo-gipsowych.

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego.
Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo€.

WKRETARKA
AKUMULATOROWA 18V
0*AH LI 0-4000 OBR/MIM

Cena 1 089,89 zt
Cena poprzednia 1-184;66=z
Numer katalogowy M DFS452Z
Kod producenta DFS4527

Kod EAN 088381683623
Producent MAKITA

Technologia Push Drive - po uruchomieniu funkcji "Push Drive" silnik nie obraca sie bez obcigzenia zmniejszajgc zuzycie
energii (silnik osiaga maks. predkos¢ obrotowg w momencie przytozenia do podtoza).

Przycisk blokujacy do pracy ciagtej.

Prosta, kompaktowa konstrukcja umozliwia tatwy chwyt dajgcy nacisk w osi z bitem.

Aluminiowa obudowa przektadni.
Szybkowymienny ogranicznik gtebokosci.
Ciche sprzegto.

Dioda LED oswietlajgca miejsce pracy z funckjg opdéZnionego wygaszania.

*PACKINFO*

Uchwyt magnetyczny
Ustalacz gtebokosci
Koncéwka wkretakowa PH2

*ADDINFO*
Bez walizki, akumulatoréw i tadowarki.
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