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Cena

Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

System zasilania: LXT 18V Li-lon

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 0 - 3.400 obr./min
Czestotliwos¢ udaru na biegu jatowym: 0 - 3.600 obr./min
Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm

Typ mocowania: HEX 1/4"

Parametry wkrecania:

Sruby standardowe: M5 - M16

Sruby maszynowe: M4 - M8

Sruby wysokiej wytrzymatosci: M5 - M14

Gwint zwykty: 22-125 mm

Dtugosé: 126 mm

Waga: 1.5 kg

*LONGDESC*

Wysoki moment obrotowy - 170 Nm

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Dwie diody LED os$wietlajgce obszar roboczy z funkcjg opdZnionego wygaszania
Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

*PACKINFO*
Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0

*ADDINFO*
Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

Cena poprzednia

Numer katalogowy

WKRETARKA UDAROWA
AKUMULATOROWA 1/4"
170NM 18V 0*AH LI-LO

616,14 zt
669,72z

M DTD153Z
DTD153Z
088381283883
MAKITA
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