Dane aktualne na dzien: 24-02-2026 06:09

Link do produktu: https://termix24.pl/wylacznik-roznicowopradowy-40a-30ma-2-polowy-ac-p-65212.html

~
~

Opis produktu
Dane techniczne:

Konstrukcja

Liczba biegunéw:2 P

Uktad biegunéw:2 P
Montaz:Szyna DIN

Elementy sterujace i wskazniki
Ze wskazaniem btedu:nie

Charakterystyka elektryczna

Napiecie znamionowe taczeniowe Ue (AC):230 V
Typ napiecia zasilajgcego:AC

Czestotliwos¢:50 Hz

Napiecie

Znamionowe napiecie izolacji Ui:500 V

Maksymalne napiecie pracy:253 V

Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp:4000 V

Czestotliwosc
Czestotliwos¢ (zakres do ETIM):50 Hz

Moc
Catkowite straty mocy dla pragdu znamionowego:6,24 W

Zadziatanie
Krétkozwioczny:nie

Wytrzymatos¢
Wytrzymatos¢ elektryczna (liczba cykli):2000
Wytrzymatos¢ mechaniczna (liczba cykli):4000

Wymiary

Gtebokos$¢ produktu:70 mm
Wysokos$¢ produktu:83 mm
Szerokos¢ produktu:35 mm
Wymiary:1

WYLACZNIK

ROZNICOWOPRADOWY
40A 30MA 2-POLOWY AC

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

192,67 zt
E+1CDC240)
CDC240)
3250611619482

HAGER
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Instalacja / Montaz
Moment dokrecajacy:2,8 Nm
Pozycja montazowa produktu 360°:tak

Podtgczenie

Przekréj przewodu elastycznego (linka) w zacisku:16mm?2
Przekréj przewodu sztywnego (drut) w zacisku:25mm?2
Rodzaj przytacza:ze sruba

Wyposazenie
Selektywnos¢:nie
Pokrywa zaciskéw:nie

Norma

Norma:EN 61008-1

Dyrektywa europejska WEEE:dotyczy
Bezpieczenstwo

Stopien ochrony:IP20
Typ wytgcznika réznicowopradowego:AC

k%

Zdjecie pogladowe
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