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Opis produktu
Dane techniczne:

Konstrukcja
Liczba biegunéw:4 P
Montaz:Szyna DIN

Funkcje
Zaplombowany:nie

Kompatybilnos¢
Zgodnos$¢ z montazem szynowym DIN:tak

Charakterystyka elektryczna
Napiecie znamionowe taczeniowe Ue (AC):230 /400 V
Czestotliwos¢:50 Hz

Napiecie
Znamionowe napiecie izolacji Ui:500 V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp:4000 V

Czestotliwos¢
Czestotliwos¢ (zakres do ETIM):50 Hz

Moc
Catkowite straty mocy dla prgdu znamionowego:18,5 W
Straty mocy na biegun dla prgdu znamionowego:7,9 W

Zadziatanie
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziataniem:nie
Krétkozwioczny:nie

Wytrzymatos¢
Wytrzymatos¢ elektryczna (liczba cykli):2000
Wytrzymatos¢é mechaniczna (liczba cykli):4000

Wymiary
Gtebokos$¢ produktu:70 mm

WYLACZNIK
ROZNICOWOPRADOWY
63A 30MA 4-POLOWY AC

Cena 328,79 zt

Numer katalogowy E+1DCD463)
Kod producenta CDC463)

Kod EAN 3250611619550
Producent HAGER
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Wysokos$¢ produktu:83 mm
Szerokos¢ produktu:70 mm
Wymiary:1

Instalacja / Montaz

Moment dokrecajacy:2,8 Nm

tatwos¢ demontazu aparatéw modutowych:nie
Mozliwos¢ demontazu od dotu:nie

Pozycja montazowa produktu 360°:tak

Wyposazenie
Z mechanizmem blokujgcym:nie

Norma
Norma:EN 61008-1
Dyrektywa europejska WEEE:dotyczy

Bezpieczenstwo
Stopien ochrony:1P20
Typ wytacznika réznicowopradowego:AC

Warunki uzytkowania
Temperatura robocza:-25...40 °C

Stopien zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.:2
Temperatura przechowywania/transportu:-55...70 °C
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Zdjecie pogladowe

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

