Dane aktualne na dzien: 24-07-2025 05:49

Link do produktu: https://termix24.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-xr-18v-0ah-p-52999.html

WYRZYNARKA

0*AH

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Dane techniczne:

Czestotliwos¢ skokédw na biegu jatowym: 0 - 3200 skokéw/min
Skok brzeszczotu: 26mm

llos¢ stopni podrzynania: 4

Zakres nachylenia od/do: -45 / +45°

Gtebokos¢ ciecia w drewnie: 135mm

Gteboko$¢ ciecia w aluminium: 25mm

Gtebokos¢ ciecia w blasze stalowej: 10mm
Wibracje przy cieciu drewna: 13.3m/s2

Wibracje przy cieciu stali: 8.1m/s2

Wspdtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 1.5m/s2
Poziom cisnienia dzwieku: 86dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 97dB(A)
Wspdtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 3dB(A)
Masa: 2kg

AKUMULATOROWA XR 18V

1 057,82 zt
1-149,80-=

DW DCS335N
DCS335N-X)
5035048705742
DEWALT

Wiacznik z ptynnym nastawianiem czestosci suwow i blokadg witgczenia zapewnia bezpieczenstwo uzytkownika

4-stopniowe ustawianie pracy wahadtowej umozliwia ciecie bardziej szybkie lub doktadne

Beznarzedziowo ustawialna stopa z naktadka zapobiegajacg zarysowaniom, odchylana do 45° w dwie strony

Nowy mechanizm wymiany brzeszczota
Podwdjne diody LED

Miekka ogumowana rekojes¢

W zestawie:

adapter do odsysania pytu
naktadka zabezpieczajgca na stope
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Wersja bez akumulatoréw i tadowarki.

kk

Zdjecie pogladowe
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