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ZAKRĘTARKA UDAROWA
AKUMULATOROWA 36V
1/4' 0*AH HITSYSTEM

Cena 990,00 zł

Cena poprzednia 1 076,00 zł

Numer katalogowy HI WH36DCW2Z

Kod producenta WH36DCW2Z

Kod EAN 4966376401246

Producent HIKOKI

Opis produktu
Dane techniczne:

Max moment obrotowy (Nm) 215
Śruba (mm) M5-M18
Prędkość obrotowa (1/min) 0-3700
Liczba udarów (1/min) 0-4100
Wkręt maszynowy (mm) 4-10
Śruba o wysokiej wytrzymałości (mm) M5-M14
Napięcie akumulatora (V) 36
Długość całkowita (mm) 114
Waga (kg) 1,2 bez aku.
Uchwyt roboczy (mm/cale) 6,5 (1/4")
Bateria nie
Walizka transportowa tak
Hak tak
Światło led tak
Obroty prawo/lewo tak
Obudowa soft grip tak
Ładowarka nie

Dzięki najbardziej kompaktowej głowicy i najlżejszej wadze w swojej klasie, WH36DC jest bardziej kompaktowa, a jednocześnie
tak samo wydajna jak jej poprzedniczka (WH36DB). To sprawia, że narzędzie jest łatwe w użyciu i idealne do zastosowań w
ograniczonej przestrzeni. Zakrętarka WH36DC to najwyższa wydajność w branży. Zapewnia najwyższe parametry pracy
podaczas całego cyklu rozładowywania akumulatora. Napięcia akumulatora litowo-jonowego 36V oznacza utrzymanie pełnej
wydajności przez dłuższy czas, również wtedy gdy akumulator wyczerpuje się oraz spowolnienie wzrostu temperatury silnika.
Prędkość wkręcania tego urządzenia jest około 5% szybszaj niż poprzednika.
Dzięki silnikowi bezszczotkowemu o bardzo dużym momencie obrotowym (215 Nm) oraz systemowi udarowemu TRIPLE
HAMMER (młoteczek z trzema zaczepami redukuje drgania, wykonując 3 uderzenia na obrót zamiast konwencjonalnych 2)
-urządzenie zapewnia większy komfort i mniejszy luz (poślizg bitu od łba śruby) co sprawdza się doskonale również w lekkich
zastosowaniach, takich jak krótkie lub cienkie śruby. Dodatkowo w celu dopasowania do różnych zastosowań, włączana jest
również 4-stopniowa funkcja wyboru trybu wkręcania.
Urządzenie wyposażone jest w wytrzymałą, lekką i poręczną aluminiową obudowę w technologi IP56, cztery programy pracy,
perfekcyjnie wyprofilowaną rękojeść wykonaną w technice Soft Touch, słupkowy przełącznik zapewniający precyzyjną i szybką
zmianę kierunku obrotów, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora,elektryczny hamulec, zaczep w kształcie haka oraz
oświetlenie miejsca pracy (LED).
Dzięki technologii MULTI VOLT 36V zakrętarka może w sposób ciągły wkręcać długie śruby o dużej średnicy, dwukrotnie dłużej
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niż jej odpowiednik 18V.
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