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ZAPRAWA KLEJOWA DO
SIATKI STIRO X40 25KG

Cena 35,99 zł

Numer katalogowy SB 9278025

Kod producenta 9278025

Kod EAN 5907559278308

Producent SICHER

Opis produktu
Klej do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojącej
-do systemu ociepleń budynków
-odporny na warunki atmosferyczne
-przepuszczający parę wodną
-łatwy i oszczędny w użyciu
-z dodatkiem włókien celulozowych
-przyjazny dla środowiska

Klej do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych.
Bardzo dobra przyczepność do nośnych podłoży i styropianu.
Elastyczny, paroprzepuszczalny.
Do szpachlowania nośnych powierzchni tynkowanych, betonowych, ceramicznych itp.
Musi być pokryty warstwą tynku cienkowarstwowego lub farbą elewacyjną.
Stosowany w systemie ociepleń budynków /system CHEMASTYR/.

Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane.
Zawartość worka wsypać do naczynia z 5,0 do 6,0 litrami wody i dokładnie wymieszać do uzyskania konsystencji
gęstoplastycznej.
Zaprawę klejową Stiro X40 odstawić na 5 min., po czym bezpośrednio przed użyciem powtórnie wymieszać.
Zaprawę klejową Stiro X40 nanieść na powierzchnię przyklejonych płyt styropianu ciągłą warstwą grubości ok. 3 mm
poczynając od góry ściany, pasami o szerokości siatki zbrojącej.
Następnie wtopić siatkę zbrojącą, wciskając ją za pomocą packi.
Siatka powinna być napięta i całkowicie zatopiona w masie klejowej.
Grubość warstwy zbrojonej przy pojedynczej siatce powinna wynosić 3 - 5 mm.
Nakładać przy temperaturze podłoża od +5oC do +25oC.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym pomieszczeniu.
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