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Link do produktu: https://termix24.pl/zestaw-combo-18v-dcg405dch273dcd796dcf887350ah2-kufry-p-34079.html

Opis produktu
Dane techniczne:
Szlifierka katowa DCG405:

Moc pobierana: 1000 W

Predkos$¢ bez obcigzenia: 9000 obr/min
Maks. $rednica tarczy: 125 mm

Gwint wrzeciona: M14

Masa: 1.75 kg

Dtugosé: 310 mm

Technologia akumulatoréw: Li-lon
Napiecie: 18 V

Pojemnos¢ akumulatora: 5.0 Ah

Moc uzyteczna: 800 W

Mtotowiertarka DCH273:

Uchwyt: SDS-Plus

Napiecie:18 V

Moc uzyteczna: 400 W

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009): 2,1
Predkos¢ bez obcigzenia: 0-1100 obr/min
Czestos¢ udaréw: 0-4600 ud/min

Technologia akumulatoréw: XR Li-lon

Wiertarko- wkretarka DCD796:

Technologia akumulatoréw: XR Li-lon
Napiecie: 18 V

Pojemnos¢ akumulatora: 5.0 Ah

Maks. moment obrotowy (twardy): 70 Nm
Maks. moment obrotowy (miekki): 27 Nm
Moc uzyteczna: 460 W

Predkos¢ bez obcigzenia: 0-550/2000 obr/min
Czestos¢ udaru: 0-9350/34000 ud/min

Zakretarka udarowa DCF887:

ZESTAW COMBO 18V DCG
405+DCH273+DCD796+D
CF887+3*5.0AH+2 KUFRY

Cena 4 181,03 zt
Cena poprzednia 4-544;60 =z
Numer katalogowy DW DCK422P3
Kod producenta DCK422P3-QW
Kod EAN 5035048679739
Producent DEWALT
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Technologia akumulatoréw: Li-lon

Napiecie: 18 V

Moc uzyteczna: 400 W

Predkos¢ bez obcigzenia: 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min
Czestotliwos$¢ udaru: 0 - 3800 ud/min

Szlifierka DCG405:

Silnik bezszczotkowy 18 V
Hamulec elektroniczny szybko zatrzymuje tarcze po puszczeniu przetgcznika
Sprzegto elektroniczne minimalizuje odskok w przypadku przychwycenia lub zablokowania tarczy.

Mtotowiertarka DCH273:

Najwyzsza w swojej kategorii predkos¢ wiercenia umozliwiajaca wykonanie ponad 90 otworéw (L0mm O x 80mm) na jednym
natadowaniu

Zatrzymanie obrotéw do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wytgczenie udaru do wiercenia w drewnie i
metalu

Bezszczotkowy silnik o duzej wydajnosci dla wydtuzonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania.

Wiertarko-wkretarka DCD796:

Kompaktowa wiertarko-wkretarka z udarem XR 18 V
Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonatg wydajnos¢
Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na prace w ciasnych przestrzeniach.

Zakretarka udarowa DCF887:

Bezszczotkowy silnik o duzej mocy wyjsciowej z momentem obrotowym do 205Nm zapewnia gotowos¢ do nawet najciezszych
prac.

3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia petng kontrole pracy zapewniajac precyzje.

Tryb precyzyjnego wkrecania daje dodatkowg kontrole, aby unikna¢ uszkodzenia materiatu i elementu mocujgcego.

Szlifierka katowa DCG405
MtotowiertarkaDCH273
Wiertarko-wkretarka DCD796

Zakretarka DCF887

3 akumulatory DCB184 18V/5.0Ah XR Li-lon
tadowarka DCB115

Kufer DS150

Kufer DS300
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