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ZESTAW COMBO 18V LXT 
DGA504+DDF492+DTD15
3+DHR243 2*5.0AH

Cena 3 712,00 zł

Cena poprzednia 4 034,23 zł

Numer katalogowy M DLX4194TX1

Kod producenta DLX4194TX1

Kod EAN 0197050011046

Producent MAKITA

Opis produktu
Specyfikacje:

Rodzaj:
Zestaw elektronarzędzi
Rodzaj zasilania:
Akumulatorowe
Rodzaj akumulatorów:
Makita Li-Ion LXT 18V
Pojemność akumulatorów [Ah]:
5
Liczba akumulatorów:
2
W zestawie znajduje się:
Młotowiertarka
Szlifierka kątowa
Wiertarko-wkrętarka
Wkrętarka udarowa
Rodzaj opakowania:
Torba Makita

Zestaw elektronarzędzi Makita DLX4194TX1 to profesjonalny komplet dla wymagających użytkowników, obejmujący 4
wydajne narzędzia akumulatorowe z serii LXT 18V: wiertarko-wkrętarkę DDF492, młotowiertarkę DHR243, szlifierkę kątową
DGA504 oraz wkrętarkę udarową DTD153

Wiertarko-wkrętarka Makita DDF492 LXT 18V 130Nm BL XPT
Cechy

Mechaniczna, metalowa 2-biegowa przekładnia pozwala dopasować prędkość i moment obrotowy do rodzaju pracy
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika umożliwia precyzyjne sterowanie szybkością wkręcania i wiercenia
Maksymalny moment obrotowy 141 Nm w połączeniu z regulacją momentu (1–12 Nm) zapewnia pełną kontrolę nad
dokręcaniem wkrętów
21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Samozaciskowy uchwyt wiertarski (1,5 - 13 mm) umożliwia łatwy montaż i demontaż bitów
Funkcja biegu wstecznego ułatwia wyjmowanie wkrętów i bitów

Młotowiertarka Makita DHR243 LXT 18V SDS+ 2J 24mm BL XPT
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Cechy

Posiada system SDS-PLUS dla wierteł udarowych, a także możliwość szybkiego przełączenia na uchwyt zwykły (keyless) -
dzięki temu można swobodnie wiercić w drewnie lub stali
Trzy tryby pracy: wiercenie z udarem (do betonu/muru), wiercenie bez udaru (do stali, drewna), oraz tylko udar (kucie) - daje
to dużą uniwersalność w pracy na budowie czy remontach
Maksymalna średnica wiercenia w betonie do O 24 mm, w stali do O 13 mm, w drewnie do O 27 mm
Częstotliwość udarów do 4700 ud./min oraz prędkość obrotowa do 950 obr./min w trybie bez udaru - pozwala na szybkie
wykonywanie wierceń w twardych materiałach oraz kontrolowaną pracę w miękkich materiałach
Energia udaru wynosi 2,0J
40-stopniowa regulacja położenia dłuta
Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
Wyposażona w hamulec i sprzęgło cierne
Posiada bieg wsteczny

Szlifierka kątowa Makita DGA504 LXT 18V 125mm BL ADT AFT XPT
Cechy

Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 125 mm
Dzięki zasilaniu akumulatorowemu masz pełną swobodę ruchu
Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy
Technologia ADT (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas
pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
Po włączeniu automatycznej kontroli prędkości zapala się zielony wskaźnik LED narzędzia
W przypadku przeciążenia lampka sygnalizacyjna świeci na czerwono i należy ponownie uruchomić maszynę
Funkcja miękkiego startu minimalizuje wstrząsy podczas rozruchu

Wkrętarka udarowa Makita DTD153 LXT 18V 170Nm 1/4’’ BL XPT
Cechy

Profesjonalna, kompaktowa zakrętarka udarowa przeznaczona do intensywnych prac montażowych i serwisowych
Lekka konstrukcja o długości całkowitej 126 mm ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach
Aluminiowa obudowa przekładni podnosi jej trwałość oraz efektywnie przenosi moc z silnika BLDC na wrzeciono, minimalizując
straty energii oraz wibracje
Elektroniczny spust z regulacją prędkości obrotowej umożliwia płynne dostosowanie mocy narzędzia do rodzaju wykonywanej
pracy - pozwala to wyeliminować uszkodzenia delikatnych elementów lub nadmiernego dokręcania śrub
Wysoki maksymalny moment obrotowy 170 Nm umożliwia szybkie i skuteczne wkręcanie śrub w drewno, metal i inne
materiały
Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 3400 obr./min, a częstotliwość udarów dochodzi do 3600 udarów/min
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