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ZESTAW COMBO XR
DCD709 + DCF809 18V
2*4.0AH

Cena 1 262,00 zł

Cena poprzednia 1 371,20 zł

Numer katalogowy DW DCK2062M2

Kod producenta DCK2062M2T-QW

Kod EAN 5035048723692

Producent DEWALT

Opis produktu
Dane techniczne DCD709:

napięcie zasilające: 18V,
typ akumulatorów: Li-Ion,
prędkość obrotowa na biegu jałowym:
1 bieg: 0-450 obr/min,
2 bieg: 0-1650 obr/min,
częstotliwość udaru:
1 bieg: 0-7650 ud/min,
2 bieg: 0-28050 ud/min,
maksymalny moment:
miękki: 26 Nm,
twardy: 65 Nm,
uchwyt wiertarski: metalowy uchwyt narzędziowy 13 mm,
maksymalna średnica wiercenia:
w drewnie: 30 mm,
w metalu: 13 mm,
w murze: 13 mm,
waga bez akumulatora: 1,2 kg.

Dane techniczne DCF809:

napięcie: 18V,
typ akumulatora: Li-Ion,
prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-2800 obr/min,
częstotliwość udaru: 0-3200 udar/min,
maksymalny moment obrotowy: 190 Nm,
masa bez akumulatora: 0,96 kg.
WYPOSAŻENIE ZESTAWU COMBO DEWALT DCK2062M2T-QW
wiertarko-wkrętarka udarowa DCD709,
zakrętarka udarowa 1/4" DCF809,
2 akumulatory 18V XR o pojemności 4,0 Ah,
wielonapięciowa ładowarka,
skrzynia TSTAK II.
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WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA 18V XR DEWALT DCD709
wiertarko-wkrętarka udarowa wyposażona jest w nowej generacji silnik bezszczotkowy zapewniający większą wydajność i
żywotność narzędzia,
15 wartości momentu obrotowego i 2-biegowa przekładnia zapewnia optymalne wkręcanie i wiercenie wieloma średnicami w
różnorodnych materiałach,
funkcja wiercenia bez udaru i z udarem zapewnia możliwość wiercenia w drewnie, metalu jak i w murze,
tylko 175mm długości, pozwala dostać się w trudno dostępne miejsca,
ergonomiczna konstrukcja spustu pozwala na pełna kontrolę,
gumowy uchwyt zwiększa komfort użytkownika,
wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w diodę LED z funkcją opóźnienia, oświetlającą miejsce pracy jasnym światłem,
masa tylko 1,2 kg (samo narzędzie) dla zwiększenia wygody użytkowania.
parametry techniczne wiertark-wkrętarki DCD709

AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" 18V XR LI-ION DEWALT DCF809
jednobiegowa zakrętarka udarowa z regulacją prędkości obrotowej na spuście 0-2800 obr/min,
zakrętarka udarowa posiada bezszczotkowy silnik o dużej mocy wyjściowej z momentem obrotowym do 190Nm,
silnik bezszczotkowy dzięki mniejszemu tarciu ma mniejsze straty energii - może dłużej pracować na jednym naładowaniu
akumulatora i cechuje się znacznie dłuższą żywotnością,
bardzo zwarta kompaktowa budowa i tylko 131 mm długości pozwala na wygodną pracę w miejscach o ograniczonym
dostępie,
sześciokątny uchwyt bitowy 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybkie mocowanie końcówek,
pierścień świetlny z trzema diodami LED zapewnia bardzo dobrą widoczność pola pracy.
parametry zakrętarki udarowej Dewalt DCF809

Zestaw zawiera:

wiertarko-wkrętarka udarowa DCD709,
zakrętarka udarowa 1/4" DCF809,
2 akumulatory 18V XR o pojemności 4,0 Ah,
wielonapięciowa ładowarka,
skrzynia TSTAK II.

**

Zdjęcia poglądowe.
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