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ZESTAW NARZEDZI 18V

2*5.0AH

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Dane techniczne:

Wiertarko-wkretarka DCD791

Zasilanie: akumulatorowe

Napiecie akumulatora: 18V

Twardy moment obrotowy: 70Nm

Miekki moment obrotowy: 27Nm

Moc uzyteczna: 460W

Predkos$¢ obrotowa (1. bieg): 0-5500br./min
Predkos$¢ obrotowa (2. bieg): 0-20000br./min
Uchwyt wiertarski: 1,5-13mm

Max. Srednica wiercenia w drewnie: 40mm
Max. Srednica wiercenia w metalu: 13mm
Dtugos¢ catkowita: 173mm

Masa: 1,7kg

Zakretarka udarowa DCF887

Zasilanie: akumulatorowe

Napiecie akumulatora: 18V

Max. moment obrotowy: 205Nm

Moc uzyteczna: 400W

Predkos¢ obrotowa (1. bieg): 0-10000br./min
Predkos¢ obrotowa (2. bieg): 0-28000br./min
Predkos$¢ obrotowa (3. bieg): 0-32500br./min
Czestotliwos$¢ udaru: 0-3800ud./min

Uchwyt wiertarski: 1/4" kwadrat

Dtugos¢ catkowita: 134mm

Masa: 1,56kg

Wydajne elektronarzedzia z bezszczotkowym silnikiem

DCD791 + DCF887

1736,78 zt
1-887;80-z¢

DW DCK268P2T
DCK268P2T-QW
5035048643563
DEWALT

Lekka i zwarta konstrukcja urzadzen sprzyja manewrowaniu w ciasnych i trudno dostepnych miejscach

Doskonale wyprofilowane rekojesci narzedzi zwiekszaja ergonomie pracy
Prosty montaz i demontaz akumulatoréw, dzieki wsuwanemu mocowaniu

Zaréwno wiertarko-wkretarka DCD791, jak i zakretarka udarowa DCF887 posiadajg wygodny zaczep do paska
Narzedzia sg zasilane wysokowydajnymi akumulatorami XR Li-lon 18V charakteryzujgcymi sie dtugim czasem pracy
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2-biegowa metalowa przekfadnia wiertarko-wkretarki DCD791 gwarantuje optymalny zakres predkosci przystosowany do
wielu prac

15-stopniowa regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjne wkrecanie Srub i wkretéw w rézne rodzaje materiatéw
Wiertarko-wkretarka z petng kontrolg w trakcie wkrecania i wiercenia, dzieki inteligentnemu wtgcznikowi

Zakretarka udarowa DCF887 posiada 3-biegowy silnik generujacy bardzo wysoki moment obrotowy gwarantujacy petnag
kontrole i precyzje pracy

Tryb precyzyjnego wkrecania zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiatu i elementu mocujgcego

3-diodowy pierscien swietlny LED zapewnia bardzo dobrg widocznos$¢ miejsca roboczego

Zestaw zawiera:

1x Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkretarka DCD791
1x 3 Biegowa zakretarka udarowa DCF887

2x Akumulatory XR Li-lon 5,0 Ah

1x tadowarka wielonapieciowa XR

1x TSTAK Il skrzynia

kk

Zdjecia pogladowe.
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